特种作业培训场地监控设备采购清单
	一、技术参数及配置要求

	序号
	 货物名称
	品牌及型号
	技术参数及配置要求
	计量单位
	数量
	单价（元）
	合计元）

	1
	硬盘录像机
	海康威视DS-8664N-I9-V3
	1、支持接入≥64路H.264、H.265格式高清码流接入，支持输入带宽≥384Mbps，输出带宽≥256Mbps，支持≥9个SATA接口硬盘。
2、支持接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。
3、可同时解码输出≥24路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出≥8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出≥6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出≥2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像。
★4、设备具有≥2个HDMI接口，≥2个VGA接口，≥1个CVBS接口，支持≥3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览，HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出，两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出，CVBS接口支持≥10档亮度调节，支持PAL和NTSC制式切换。
5、支持在视频画面叠加智能分析规则框，智能分析规则框数量和大小可跟随目标自动调整，并随目标消失而消失。
6、支持检索与回放，在录像回放界面设置自动检索出关联通道录像，并以日历形式展示出录像分布情况，同时自动回放当天录像。
7、支持回放双进度条控制功能，一条为当前回放通道，一条为全部通道，支持鼠标在进度条上点击进行定位回放。
★8、支持OTA升级功能，支持手动检查和设备自动检查云端升级包，自动升级，支持云端定向发布升级包，可根据设备序列号范围推送指定的升级包。
9、支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口。
10、支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置。
11、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。
★12、支持N+M热备份功能，支持设置一台设备为≥32台的热备机，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像工作，当主设备正常时，备份机可回传录像文件至主设备，备份机回到热备状态，支持N+M热备功能，可将多台设备分别设置为主服务器和备用服务器，可配置高速/中速/低速回传（1＜M＜N）。
13、支持活动目标与实时预览同屏显示，实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像。
14、支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，支持≥64路。
15、支持报警的一键撤防，撤防的报警类型包括：弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出。
16、支持≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个eSata接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口。
	台
	1
	
	

	2
	监控硬盘
	西数 SCHA710
	8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM
高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧
24×7全天候高效稳定运行
年度工作负载等级为300TB/年
MTBF可达1,000,000小时
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
支持3年有限质保服务
	块
	9
	
	

	3
	400万枪机
	海康威视 星光网络摄像机DS-2CD2T4CZ-LS

	400万 1/3" CMOS红外筒型网络摄像机，含安装调试
支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测
最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 120 dB
焦距&视场角:  
2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角视场角：114.3°
4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角:40.5°，对角视场角：93.9°
6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°
8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3°
12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.88°
补光灯类型: 红外灯
补光距离: 最远可达30 m
红外波长范围: 850 nm
防补光过曝: 支持
最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440）
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
音频: 1个内置麦克风
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3
电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W
电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
防护: IP66
产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm
包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm
设备重量: 480 g
带包装重量: 670 g
	台
	58
	
	

	4
	24口POE交换机
	海康威视 DS-3E0526P-S

	提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
交换容量 52 Gbps
包转发率 38.688 Mpps
支持IEEE 802.3at/af
端口最大供电功率 30 W
整机最大供电功率 370 W
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z
支持6KV防浪涌（PoE口）
支持PoE输出功率管理
千兆网络接入设计
线速转发、无阻塞设计
存储转发交换方式
坚固式高强度金属外壳
	台
	3
	
	

	5
	48口POE交换机
	海康威视 DS-3E1552SP-S
	海康威视 DS-3E1552SP-S(国内标配)/轻网管
提供48个千兆PoE电口、2个千兆电口、2个千兆光口
支持IEEE 802.3at/af标准
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准
支持管理平台管理
支持手机APP管理
支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理
支持远程升级
支持6 KV防浪涌（PoE口）
支持PoE输出功率管理
存储转发交换方式
坚固式高强度金属外壳
PoE标准：支持IEEE 802.3af，IEEE 802.3at供电标准
端口最大供电功率：30 W
整机最大供电功率：470 W
	台
	1
	
	

	6
	光模块
	华为SFP-GE-LX-SM1310
	接口封装：SFP  速率：GE  中心波长（nm）：1310  标准：1000BASE-LX10/LH
接头类型：LC  传输距离：10km
	个
	4
	
	

	7
	无线AP
	锐捷RG-AP120-A

	★1、支持802.11b/g/n/ac，支持双射频2.4GHz/5.8GHz，整机空间流≥3条，最大接入速率≥733Mbps。
★2、至少支持4个10/100M 以太网口，其中一个支持电话复用。
3、采用国际标准86（86x86mm）面板盒设计，长度高度不得大于86mm。
4、指示灯面板遮盖不影响休息。
★5、为实现部署美观，设备正面不得有任何网络接口、螺丝孔位等各类开口。
★6、无线AP的外壳独立配件，支持多种颜色，至少支持≥4种颜色。
7、支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。
★8、能够体现设备节能低功耗，整机功耗≤7W。
★9、为了降低无线产品辐射对人体带来的潜在危害，所投产品要求满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求，SAR值不高于2.0W/kg。
★10、防尘防水等级至少达到IP41。
11、最大接入用户数≥256。
12、支持虚拟AP服务，最大可划分SSID数≥32个。
13、支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。支持WIDS无线入侵检测。
14、支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。
★15、供货时提供原厂售后服务承诺。
	套
	1
	
	

	8
	枪机支架
	定制
	监控摄像机壁装支架
颜色：白
材质：钢板，
尺寸：202mm*72.6mm*56.8mm
	个
	58
	
	

	9
	机柜
	图腾 G6609

	1、容量：6U；600mm*450mm*350mm
2、SPCC扎钢板制作；厚度：方孔条1.5mm,其他1.2mm；脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑表面处理。
3、钢化玻璃前门。
4、框架结构，承重达60KG；快开侧门，方便安装和维修；可关闭的上部和下部走线通道；壁挂、落地两种可选安装方式；落地安装时可以选配支脚或脚轮；可选装轴流风机；方便快速的挂墙安装方式；防护等级IP20。
	个
	4
	
	

	10
	监控立杆
	金盾定制

	立杆4.5米高，采用镀锌钢管直径114转76mm，横臂直径60mm，避雷针M12mm，地笼M14-4根-480mm，表面处理：采用酸洗钝化，静电喷涂，高温烘烤；立杆基础混凝土浇筑规格：长×宽×高（300×300×700mm）
含挖地笼、混凝土施工、立杆施工
	套
	1
	
	

	11
	不锈钢防水配电箱
	金盾定制

	定制不锈钢室外防雨配电箱
材质：201不锈钢
尺寸：900*600*200
	个
	1
	
	

	12
	辅材
	定制
	包含：烽火8芯单模室外光纤600米，爱谱华顿六类网线9箱，扬州中兴RVV2*1.5mm 2卷*100米，8口终端盒4个、熔接尾纤32条、跳线8对、耦合器32个、熔接测试32芯等，排插约5个、20mm线管约300米、30mm线槽300米、扎带线槽3包、波纹管12卷、电工胶布1批、五金配件1批等布线及系统集成施工所需的各种材料。
	项
	1
	
	

	13
	系统集成
	定制
	58路监控及交换机设备布线施工，含布网线、光缆、电源线、路面开挖回填、线槽、线管、机柜安装、交换机、存储设备安装调试，监控平台录入，监控命名、机柜理线、贴标签，监控联网调试等
	项
	1
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	



	二、商务及其他要求表

	合同签订期
	自成交结果公告发出之日起  3  个日历日内。

	▲交货时间及地点
	[bookmark: _GoBack]1.交货期：自成交结果公告发布之日5个日历日内（2023年4月19日前完成供货及安装调试）。
2. 交货地点：广西 南宁市 采购人指定地点。

	▲质保期
	本项目货物免费质保期不少于1年（自项目整体验收合格之日起，技术参数中有特别指明质保期限的按技术参数要求）。质保期内，按国家“三包”政策提供售后服务，免费上门维修、免费更换零部件和进行升级维护；服务期满提供终身技术支持服务。

	▲售后服务要求
	（1）本项目采购的货物必须是供货商免费送货上门、免费提供安装调试及操作培训，交货地点为广西区内采购人指定地点，不接受物流快递发货以及电话指导安装。
（2）在质保期内，供应商必须提供每周5×8小时的技术上门服务，并做到电话、传真、电子邮件、现场等多种方式的技术全方位响应需求。
（3）故障处理问题响应时间：接到采购人故障处理问题通知后2小时内到达采购方指定现场，并完成一般故障的处理，确因不能立等排除的重大故障，应现场做出解决和替换方案，并于72小时内完成故障排除。

	▲付款方式及条件
	项目全部货物服务实施安装、调试完毕，经采购人最终验收合格后，中标人开具增值税发票给采购人，采购人在收到发票后10个工作日内一次性支付全部货款。

	▲验收要求
	1.中标人所提供的货物应免费送货到采购人指定地点，并按采购人要求完成设备的安装与调试。
2.中标人完成设备安装与调试后，供应商需对拟交付的合同成果及其组件进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收。
3.货物（设备）验收合格，项目约定产品或服务方可正式交接，双方对相关货物清单、随机附件及验收结论意见书等书面材料进行清点签字后，作为项目的最终验收。
4.验收标准：本项目交付产品必须满足《国家安全监管总局关于印发安全生产资格考试与证书管理暂行办法的通知》（安监总培训[2014]104号）中《考试点建设标准》的相关要求：考试视频监控系统需配置固定的IP,接入互联网，监控设备覆盖考试点所有区域，配置满足本地电子监控影像数据存储3年以上的硬盘或服务器等标准要求。
5.验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交人承担。

	其他要求
	1．供应商须根据采购人的要求完成项目安装与实施，按指定地点进行货物安装、调试，安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责；
2.为保证产品质量，供应商所投产品必须完全满足或优于本项目的技术参数配置要求，达到（安监总培训[2014]104号）中《考试点建设标准》的相关要求。
3.特别说明：供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求，评估自身履约能力，确认是否有货可供，是否能按交货时间供货，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履约等违约行为。对出现此类行为的中标供应商，采购单位有权将其列入不良行为记录名单。



