
	车辆出入道闸系统维修配件及日常维护服务采购清单

	序号
	货物

名称
	品牌及规格型号
	规格参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	图片

	一、道闸系统维修配件更新

	1
	车辆检测器
	海康威视、DS-TMG022
	1、支持2个线圈输入

2、可检测出二轮车以上的机动车辆

3、具有故障检测功能，能输出线圈工作状态 

4、具有防浪涌雷击保护功能，能有效保护车辆检测器

5、快速、有效、准确检测车辆的到达和离开

6、电感量自调谐范围 20～1000uH

7、灵敏度 0.02%～0.16%

8、线圈工作频率 25～120KHz，快响应时间 3.5ms

9、线圈故障自恢复 在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态，线圈故障恢复时间 ≤100ms，线圈故障检测周期 <10ms

10、必须与原车牌识别系统无缝对接
	台
	1
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	2
	防砸雷达
	海康威视

DS-TMG036
	 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；

1、雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；

2、无需学习背景，适应更多复杂现场环境；

3、提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；

4、安装与维护方便，所需人力少，工时短。

5、采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。

6、采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。

7、自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；

8、环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。

9、必须与原车牌识别系统无缝对接
	台
	1
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	3
	LED显示屏
	海康威视、    DS-TVL224-4-5TX
	置于停车场出入口显示欢迎信息、发布广告和新闻等信息

它可显示标准的中文和数字字符，标准的通讯方式为RJ45/RS485，可单独或联网使用

显示内容可以是整个车库的空余车位余数，车牌号码，收费金额也可以是天气预报等信息

可根据上位计算机发出的指令显示不同内容

内置语音模块，可通过网线控制语音输出，施工简单，无需再拉音频线

字幕清晰，显示的内容一目了然

必须与原车牌识别系统无缝对接

为确保所供应货物为全新产品，签订合同时须提供制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件，且均须加盖生产厂家公章。
	套
	1
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	4
	4米道闸杆
	海康威视  4米
	红白直杆铝合金带胶条 4米长每条
	根
	3
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	5
	6米道闸杆
	海康威视  6米
	红白直杆铝合金带胶条 6米长每条
	根
	1
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	注：以上1-5项为更换原道闸系统已损坏的零配件，成交人需提供货物的安装、调试服务。

	二、道闸系统日常维护

	6
	道闸维护保养
	国标
	 1、保养维护服务范围：对长堽、里建校区共5套停车出入道闸系统进行1年期的保养维护。主要设施包含：自动挡车器、车辆检测器、防砸雷达、出入口补光抓拍一体机、LED显示屏、出入口控制终端、中心管理平台一体机、出入口控制机、12口千兆交换机、IC卡发行器等。要求根据道闸系统现状，整体规划并设定相关设施的保养方案，定期安排检查智能停车场设备工作，及时排除设备出现的故障及破损状况。
2、日常保养维护工作内容
保养维护期内，维修方技术人员应按下列要求对道闸系统进行日常维护与保养:
1）经常清除箱体表面灰尘和杂物，定期检查室外控制箱箱门、箱盖的密封情况，防止雨水进入机箱内部，损坏器件；检查电容器有没变质漏油，发现有问题应立即更换。
2）定期检查系统各电线的接头、紧固件是否有松动、脱落、烧焦等现象，及时修复电器的触点，防止线路破坏导致短路。
3）定期检查齿轮机箱内的机油情况和各活动连接附件的润滑状态，及时补充齿轮机箱内的机油及给各转动轴加润滑油，防止齿轮没油受损。定期检查齿轮磨损程度，及时更换磨损件。
4）电动或手动试验挡车杆的起落情况，检查其传动机构是否正常，确保不出现误动作、不到位、过位等不正常现象。
5）定期使用IC卡感应道闸系统的准确性，及时修正可能出现的错误信息。
6）定期对室外摄像头的工作状况进行测验，发现问题及时处理。
7）定期检查挡车杆外形，若有弯曲、变形应及时予以纠正，反光膜如有破损应进行修复处理。
8）维护方技术人员应按下列频次保养道闸系统：
8.1修整挡车杆，每月检查保养一次。
8.2给各转动轴加润滑油，每月检查保养一次。
8.3补充齿轮箱内机油，每月检查保养一次。
8.4 紧固电线接头，修锉电器触点，每月检查保养一次。
8.5 检查电容器，每月检查保养一次。
8.6 检查箱门、箱盖密封，每月检查保养一次。
8.7 查验齿轮磨损及限位开关紧固，每半年一次。
8.8 全面抹擦箱内各部件灰尘，每月检查保养一次。
3、服务要求：
1）派出1-2名工程师或技术人员，负责按规范照规程实施各道闸的保养工作，定期对本系统的运行情况进行检查、维护与保养等，做好《设备维修保养记录》。
2）对道闸系统一般的故障由维护方工程师或技术人员负责解决，无法解决的应及时反馈给采购人进行处理。
3）故障响应：提供7×24小时响应服务，应在接到故障通知后的5小时内到达现场，检查并排除故障；确系设备损坏等原因无法完全恢复的，应将系统故障降至最低，同时写出书面的维修报告，确定解决办法和最后期限；
4、设备更换：系统所需的配件须常年备货。系统运行中的设备或线路故障在成本支出不大于200元时由维护方负责，200元以上的经招标人和中标人双方认定后，费用由招标人支付。更换配件为全新产品，配件在保质期内由投标方负责更换，产生的费用由投标方负责。
	项
	1
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